Viapol

Perguntas frequentes: Fibras - juntas e espessura do piso

P: Eu posso aumentar o espagamento ou mesmo eliminar juntas com macrofibras sintéticas?

R: Atualmente, existem pesquisas limitadas que avaliam a completa eliminagdo ou aumento no espagamento de juntas
no dimensionamento de pisos utilizando fibras. Alguns fabricantes de fibras tém experimentado ambos em alguns casos
com e sem sucesso. Enquanto o uso das fibras ird proporcionar resisténcia residual ao concreto, teoricamente permitiria
o aumento do espagamento das juntas, a Euclid/Viapol recomendam o uso convencional de paginacdo de juntos, de
acordo com os guias da ACl e PCA. O uso de um baixo fator d4gua/cimento, baixo consumo de cimento, aditivos redutores
e compensadores de retracao e preparagao apropriada de sub-base com cura adequada ao concreto devem prover um
piso industrial muito duravel com baixo potencia para empenamento e fissuras por retragao, permitindo dessa forma
uma certa diminui¢do na quantidade de juntas.

P: Eu posso reduzir a espessura do meu piso com TUF-STRAND SF?

R: O uso de TUF-STRAND SF oferece ao projetista a possibilidade de reduzir a espessura de um piso, avaliando todos os
carregamentos admissiveis, qualidade do solo e concreto e a contribuigdo das fibras. Utilizando o método das charneiras
plasticas (yield line theory), uma filosofia de dimensionamento pelas propriedades do concreto, é possivel reduzir a
espessura de um piso aumentando a dosagem de fibras. Mas deve-se avaliar se essa troca trara um bom custo-beneficio
para sua implantagdo. Por favor, entre em contato com o Departamento Técnico da Viapol. Esse dimensionamento
especifico deve ser conduzido com a cooperagdo de todas as partes envolvidas, incluindo proprietario, projetista e
executor.

P: A TUF-STRAND SF ira causar algum problema no acabamento do concreto?

R: Assim como qualquer piso de concreto, a aparéncia final sera boa desde que as praticas de acabamento sejam bem
aplicadas. Em qualquer piso de CRF, existe a possibilidade de algumas fibras aparecerem na superficie. Algumas dessas
fibras podem ser visiveis na superficie principalmente préximo a cantos que os equipamentos de acabamento ndo
alcangam. Esses equipamentos de acabamento, geralmente enterram a fibra, desde que o tempo de execugdo e a
qguantidade de pasta na mistura sejam suficientes. No caso da TUF-STRAND SF, sua flexibilidade permite acabamentos
polidos perfeitos, sem qualquer afloramento. Para acabamentos vassourados, o processo pode emergir algumas fibras,
porém sendo de material sintético inerte, ndo havera problemas com seguranca e corrosao. Ela pode ser facilmente
removida com o uso de um magarico. Em pisos externos, com o tempo a fibra sera desprendida da superficie pelo
trafego.

Para mais perguntas, comentarios ou maiores explicagdes, fique a vontade para contatar o Departamento Técnico da
Viapol.




