
LINHA COMPLETA DE MEMBRANAS VIAPOL - Produtos à base de resinas acrílicas, asfálticas 
ou poliuretanos prontos para uso. Formam uma membrana impermeável, elástica e flexível, de 

excelente desempenho sobre a superfície, garantindo a estanqueidade das áreas aplicadas. 

Linha Membranas Impermeáveis
mantas líquidas

VANTAGENS

MEMBRANAS ACRÍLICAS: Pode ser aplicada argamassa de contrapiso (proteção mecânica) sobre o produto / 
Resina acrílica pura, sem estireno / Não amarela / Pronto para uso e de fácil aplicação / 
Maior rendimento / Maior durabilidade / Secagem rápida / Ótima aderência ao concreto e
argamassa / Alta elasticidade e flexibilidade / Resistência ao ozônio e raios ultravioleta (UV).

MEMBRANAS ASFÁLTICAS: Pronto para uso / Fácil manuseio e aplicação /  
Alta resistência, elasticidade e flexibilidade / À base de água, não é agressivo ao meio 
ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados / Ótima resistência
e durabilidade.

MEMBRANAS POLIURETANOS: Isento de solvente, o que permite a aplicação em 
ambientes fechados / Baixo teor de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) / Apresenta 
ótima aderência em diversos substratos / Elevada resistência química / Alta resistência à corrosão / Não altera
a portabilidade da água / O produto não apresenta retração após curado.

MEMBRANAS COPOLÍMEROS ESPECIAIS: Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de 
proteção mecânica / Monocomponente, pronto para uso / Fácil aplicação / Boa aderência de argamassa colante ACIII / 
Aberto a difusão de vapor de água / Alta elasticidade e flexibilidade / Secagem rápida / Resistência a choque 
térmico / Resistência a raios ultravioleta (UV).



www.viapol.com.br

Para mais informações, 
consulte a ficha técnica do produto no site:

Siga-nos:

Vedalage®Branco Manta líquida pronta para uso à base de resina acrílica. Oferece alta 
elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries. 
Tem a propriedade de refletir os raios solares, proporcionando maior 
conforto térmico aos ambientes internos. 

INDICADA PARA:
• Lajes expostas sem trânsito
• Telhas de fibrocimento
• Abóbadas e sheeds
• Vigas de concreto
• Calhas de concreto ou fibrocimento

Vedalage®Preto Manta líquida pronta para uso à base de asfalto modificado com 
polímeros. É um impermeabilizante que apresenta excelentes 
características de elasticidade, flexibilidade e aderência.  

INDICADA PARA:
• Lajes de cobertura
• Áreas frias (banheiro, cozinha, sacada, varanda, área de serviço)
• Jardineiras e floreiras
• Saunas e câmeras frigoríficas
• Calhas de concreto

Vedalage®Plus Impermeabilizante à base de resina acrílica pura, isenta de estireno. 
Forma uma membrana impermeável, elástica e flexível sobre a 
superfície, resistente às intempéries. 
Disponível nas cores: telha, concreto, branco e bege. 
 
INDICADO PARA:
• Lajes expostas sem trânsito
• Marquises
• Telhas de fibrocimento
• Abóbadas e sheeds
• Vigas de concreto
• Calhas de concreto ou fibrocimento

Vialastic® Vialastic® é uma membrana impermeabilizante à base de
copolímeros especiais, resistente à alcalinidade.

INDICADA PARA:
• Áreas frias elevadas, como banheiros, cozinhas, áreas de serviço,  
  barriletes e lavabos
• Especialmente indicada para tratamento das juntas de interface 
  de estrutura-painel em fachadas pré-moldadas
• Paredes internas de drywall (gesso acartonado)
• Lajes de cobertura e sacadas

REVESTIMENTO PODE SER APLICADO 
DIRETAMENTE SOBRE ELA

Vitpoli®Eco Vitpoli®Eco é um revestimento impermeabilizante à base de 
poliuretano, isento de solventes, com baixo teor de VOC, 
bicomponente, resultando em uma membrana flexível com 
excelentes características físico-químicas, que não altera a
potabilidade da água, suporta exposição a raios UV e resistente 
ao vapor d’água.

INDICADO PARA:
• Estruturas de concreto e metálicas
• Estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água,     
  tanques e reservatórios para efluentes domésticos
• Barreira de vapor e gás de revestimento interno de fundo de lajes
  de reservatórios e unidades de tratamento ETSs/ETAs
• Reservatórios para água potável
• Paredes internas de drywall (gesso acartonado)
• Áreas frias, como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas
  de serviços, lavabos, calhas, sacadas, terraços e floreiras


