


Trinca na sua parede? Nunca mais!

Selante
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ViapolSela PU 40

ViapolSela Telhas

INDICADO PARA
• Junção e vedação de 
calhas
galvanizadas, pingadeiras,
rufos, dutos e telhas 
metálicas
• Vedação de parafusos em
telhas metálicas
• Vedação de telhados e
coberturas em geral

INDICADO PARA
• Selagem para união de 
telhas
metálicas e de fi brocimento
• Vedação para parafusos
fi xadores de telhas
• Ideal para calhas e rufos
• Acabamento de instalação
de telhas do tipo Shingle

BENEFÍCIOS
• Alta resistência UV
• Alto desempenho
• Alta fl exibilidade

BENEFÍCIOS
• Alto poder de adesão em
diversos substratos
• Excelente estabilidade em
temperaturas mais elevadas

RENDIMENTO APROXIMADO
• Cavidade (10x10mm):
3,0 metros

COR
• Cinza

RENDIMENTO APROXIMADO
• Em aberturas de 1 por 1 cm
um cartucho de 320 g
calafeta até 2,5 metros 
lineares

Cartucho 400 g
Venda: Caixa c/ 12 unidades

Cód.                                   V0918287
Cód. PNE                         V0918287

Cartucho 320 g
Venda: Caixa c/ 12 unidades

Preto                      Cód. V0519963
                       Cód. PNE  V0519963
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ViapolSela Trincas

ViapolSela Espuma

INDICADO PARA
• Selagem ou calafetação
de trincas e fi ssuras 
internas e externas
• Selagem de vãos em 
paredes de Drywall
• Trincas e fi ssuras em 
argamassa de fachadas
• Calafetação de fi ssuras 
verticais ou horizontais de 
baixa movimentação
• Selagem de vãos entre
guarnições de madeira ou 
metal

INDICADO PARA
• Fixação e isolamento para
portas e janelas
• Preenchimento de 
espaços tais como: 
vazios em tubos de ar 
condicionado e conexões
e rachaduras
• Vedação em forros e 
paredes
• Isolamento de instalações
em geral
• Isolamento térmico e 
acústico

BENEFÍCIOS
• Tem excelente resistência 
à ação dos raios ultravioleta, 
ozônio e intempéries
• É de fácil aplicação e 
manuseio
• Compatível com pinturas à 
base d’água
• Isento de solventes

BENEFÍCIOS
• Ótima aderência ao concreto,
gesso, PVC, pedra, entre 
outros
• Oferece ótimo isolamento
térmico, acústico e
resistência mecânica
• É monocomponente, não
perde as características
devido à umidade do ar
• Aceita diversos acabamentos

RENDIMENTO APROXIMADO
• Um cartucho rende 3 
metros em junta de 1x1 cm

COR
• Branco
• Cinza concreto

RENDIMENTO APROXIMADO
• Aerosol com 340g: produz
de 12 a 16 litros de espuma

COR
• Amarelo

Cartucho 340 g / 500 ml
Venda: Caixa c/ 12 unidades

Cód.                                   V0918283
Cód. PNE                         V0918283

Cartucho 320 g
Venda: Caixa c/ 12 unidades

Pote 1 KG
Venda: Bandeja c/ 4 potes

Branco                  Cód. V0218284
                       Cód. PNE  V0218284

Branco                Cód. V02115606
                     Cód. PNE  V02115606

Galão 5 KG
Venda: Bandeja c/ 4 galões

Balde 18 KG
Venda: Balde 18 KG

Branco                Cód. V02116830
                     Cód. PNE  V02116830

Branco                  Cód. V02116831
                      Cód. PNE  V02116831

Cinza                    Cód. V02116832
                     Cód. PNE  V02116832

Cinza                    Cód. V02116833
                      Cód. PNE  V02116833





A Viapol é especialista em soluções completas 

para a construção civil — da fundação ao 

acabamento.

Com mais de 900 produtos no portfólio, 

entregamos tecnologia, qualidade e performance 

para proteger, conservar e valorizar obras de 

todos os portes.

Seja para impermeabilizar, reforçar, proteger ou 

transformar, a Viapol oferece o que há de mais 

moderno e efi ciente para cada fase da sua obra.

Construa com confi ança. Construa com Viapol.

Você sonha,
a gente constrói juntos.

Administração e Fábrica

Rodovia Vito Ardito, nº 6401 • Km 118,5

Jd. Campo Grande • Caçapava/SP

CEP: 12282-535 • Tel: (12) 3221-3000

Escritório Técnico Comercial

Rua Vergueiro, 1753/1759 • 2º andar

Vila Mariana • São Paulo/SP

CEP: 04101-000 • Tel: (11) 2107-3400

Filial Nordeste

Rodovia BA 522 • KM 03

Distrito Industrial • Candeias/BA

CEP: 43813-300 • Tel: (71) 3118-2000

www.VIAPOL.com.br SAC: 0800 494 0777


